ANFO ASTURION

Explosivo Sensible al Iniciador

Descripcion del Producto:
ANFO ASTURION es una mezcla de ANFO micro perlado adecuada para su uso en barre-
nos secos cuando son cebados con emulisioén o booster.

Estd disponible en una variedad de tamafios y tipos de bolsas o para su
envio a granel. para su envio a granel, puede ser pre-mezclado y enviado para evitar el
almacenamiento, mezclado en sitio con un equipo estacionario y cargado en el barreno
de voladura mediante camiones 0 mezclado mientras se vierte en el barreno con equipo
movil especializado. ANFO ASTURION es usado para canteras, mineria de superficie,
construccion y operaciénes de voladura subterranea.

Recomendaciones de Aplicacion:
No es recomendado el uso de ANFO ASTURION en barrenos con condiciones de hume-
dad. Consulte a su distribuidor Explosivos Asturién para aplicaciones que involucren

drenado de barrenos y revestimientos plasticos para barrenos.

Descripcion de Embarque Peligroso
Explosivo, Voladura, Tipo B, 1.5D, UN 033, 1l o
Mezcla de ANFO, 1.5D, NA 033, I

ANFO = 1.00 @ 0.82 g/cc
Confinado @ 150 mm (6”) Didmetro
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Propiedades
Densidad (g/cc) Promedio 0.82
Energia cal/g (cal/cc) 800 (720)
Fuerza relativa al pesob 1.00
Fuerza Relativa a Granelb 1.00
Velocidad® m/seqg (ft/seq) 3,900 (12,800)
Presion de Detonacion® (Kbarios) 31
Volumen de Gas? (moles/kg) 43
Resistencia al Agua Ninguna
Clasificacion de Emisiones IME1

Peso tipico por pie de | Velocidad de detona-

Diametro del Barreno barreno cion tipica (Confinado)

mm in Kg Lbs mps fps

| 15000 | 6 | 47 | 104 | 3900 | 12800 |

| 23000 | 9 | 106 | 234 | 4100 | 13400 |
| 31100 | 1% | 202 | 444 | 4200 | 13,700 |
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ANFO ASTURION

Recomendaciones de uso (Continua)

La densidad de carga del ANFO ASTURION esta sujeta a cambio (ej. densidad
cuando se vierte desde bolsas, desde equipo neumatico fijo o mdvil). La densi-
dad de las aplicaciones tipicas de carga son: 0.82 a 0.83 g/cc (vertido 2%" en
5"); 0.90 a 0.95 g/cc (neumatico 1" en 2") y 0.85 a 0.87 g/cc (a granel entregado
en camion mezclador (2%" entre 17%").

ANFO ASTURION tiene una vida de ananquel de 3 meses a partir de la fecha de
su manufactura, cuando se almacena a temperaturas entre -172C y 32°C (02 -
909 F).

SIEMPRE utilice el explosivo de nitroglicerina o encapsulado adecuado de alto
impulso y velocidad de detonacién para cebar el ANFO ASTURION. Las recomen-
daciones de cebado estan en la siguiente tabla.

Cuando son necesarios dos cebos, ponga uno cerca de la base y otro cerca de la
parte superior de la carga principal en el barreno. Cebos adicionales pueden ser
utilizados cunado el operador de voladura siente que se pueden presentar sepa-
raciones o bloqueos mientras el barreno es cargado. Es imperativo que todos los
cebos en el barreno esten enlazados a una linea de descenso de cordén deto-
nante o linea de subida o estén cebados de manera individual con un detonador
conectado al circuito de voladura de superficie.

El uso de corddn detonante en barrenos cargados con ANFO ASTURION puede
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ocasionar pérdida de energia especialmente cuando cordones detonantes con nucleo de
alta carga son utilizados en barrenos de menor didmetro. Los cordones de nlcleo de lata
carga pueden iniciar el ANFO ASTURION en un bajo orden. Cuando es utilizado cordén de-
tonante para iniciar los detonadores Nonel SL, use el cordén detonante con la carga de
nucleo mas baja recomendada.

Transportacion, Almacenamiento y Manejo

El ANFO ASTURION contiene un alto porcentaje de perlas de nitrato de amonio de grado
industrial, las cuales son suceptibles de ruptura con los ciclos de temperatura, humedad
y manejo mecanico. Los ciclos de temperatura y la humedad pueden ocasionar que el
producto empacado almacenado se endurezca y el producto almacenado a granel se
vuelva pastoso o en terrones. El inventario de SIEMPRE de ser rotado usando primero los
productos con mayor antigliedad. Los contenedores de producto a granel deben ser va-
ciados y limpiados rutinariamente para prevenir la acumulacién en las paredes de éstos.
Para obtener nuestras recomendaciones acerca del buen manejo, transporte y utilizacion
del producto, vea el folleto “Prevencién de accidentes en el manejo de materiales explosi-
vos” contenido en cada caja y en la Biblioteca de Publicaciones de Seguridad del Instituto
de Fabricantes de Explosivos.

Los explosivos deben ser transportados, almacenados, manejados y ulizados de conformi-
dad con las leyes y reglamentos frederales, estatales, municipales y locales.

y Fulminante Encapsulado . . . L y Use al menos dos cebos por barreno cuando las colum-
Diametro del Barreno Dyno Nobel Cebos de Dinamita Nitroglicerina (Diametro x Largo) nas de ANFO ASTURION excedan las siguientes alturas
mm Pulgadas Producto mm Pulgadas Metros Pies

. . . 50 x 200 2x8 4.6 15

. 1y, . .

65-75 2% -3 D-25 o Trojan o Spartan 200 | Dynomax Pro, Unigel o Unimax 50 x 400 2 x 16 46 15

. P ] . . o X X

100 - 165 6% D-45 o Trojan o Spartan 450 | Primer secundario Unicamente 75 x 400 3x16 6.0 20

ducto, prevista de la pérdida anticipada de beneficios.

Descargo de responsabilidad de productos. Explosivos Asturion, S.A de C.V renuncia a cualquier garantia con respecto a este producto, la seguridad o la idoneidad de estos, o los resultados a obte-
ner, ya sea expresa o implicita, INCLUYENDO SIN LIMITACION, CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR Y / O DE OTRA
GARANTIA. Compradores y usuarios asumiran todo el riesgo, responsabilidad y responsabilidad de cualquier y todas las lesiones (incluida la muerte) las pérdidas o dafios a personas o bienes deriva-
dos de la utilizacion de este producto. En ningun cricunstancia Explosivos Asturion, S.A de C.V. o cualquiera de sus filiales se hara responsable de dafios consecuentes o incidentales de uso de este pro-
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