BARI

JUPITER




_. 35

Modelo: JRD CD-360

El equipo de perforacién montado
sobre orugas JRD Modelo CD-360
DTH plataforma de perforacion de
accionamiento hidraulico es capaz

: de manejar 3mtrs. (10 pies) de tu-
- beria de perforaciéon con las si-
% 4 guientes
‘ . J U P I T E R especificaciones técnicas.
El mastil es de 4mts. de longitud.

Capacidad de martilleo en el barreno:

® Diametro de la broca 105~127 mm (4)5 "~ 5")
® Max. Profundidad de perforacion de 36 mtrs. (120 pies)
e Diametro de tuberia de perforacién de 76 mm / 89 mm (3 "/ 32")

e Longitud de tubo 3 m (10 pies)
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eDurabilidad

e Alta Productividad
eBajo consumo de aire
eFacil Maniobrabilidad

e Amigable con el operador
*Bajo costo de Mantenimiento www.explosivosasturion.com




ESPECIFICACIONES TECNICAS JRD Modelo CD-360

CABEZA ROTATORIA

RPM OE35()

Max. Torsion

UNIDAD DE ALIMENTACION

Tipo de Alimento

Longitud de Alimentacién (MAST)
Longitud de Recorrido

Fuerza de Derribe

Fuerza de Levante

Velocidad de Levante y Derribe

1.350 Nm (12.300 Ibf.in)

En Cadena
5000mm (16'4 ")
4000mm (13 '1 ")
0 ~ 2200 kgf

0 ~ 2200 kgf

0 ~ 15 mtrs./min

GUIA DE PERFORACION Y LA PLUMA

Estructura robusta, mastil reforzado con travesafios adecuados
suficientemente fuertes como para soportar altas cargas de per-
foraciéon. La pluma estd provista de unos pesados cilindros de
elevacién y giro para proporcionar rigidez durante la perfora-
cién. La elevacion de la pluma, giro de la pluma, guia de inclina-
cién, guia de giro y los arreglos de volcado son a través de cilin-
dros de doble efecto hidraulico que permite al operador obte-
ner una amplia gama de posiciones de perforacién vertical, hori-
zontal y de angulo.

SISTEMA HIDRAULICO

El sistema hidraulico esta disefiado para bajo consumo de com-
bustible y alta capacidad productiva. Todos los elementos hi-
draulicos como bombas, motores, vélvulas y cilindros hidraulicos
son de capacidad adecuada y con marca de renombre.

La bomba hidraulica de caudal variable con valvula de control
proporcional (PVG 32 Marca: Sauer Danfoss) se utilizan para la
unidad de rotacién, unidad de alimentacién (para la alimenta-
cién rapida y micro) y de autopropulsion de la plataforma.

Todas las mangueras pueden soportar alta presion y alta tempe-
ratura. El aceite hidraulico se filtra bien durante los conductos de
aspiracién y de las lineas de operacion de retorno.

PAQUETE DE PODER HIDRAULICO

El paquete de poder es accionado por un motor de diesel enfria-
do hidrdulicamente a 33H.P de alimentacién @ 1500 RPM para
impulsar la principal bomba hidraulica.

LUBRICANTE DE AIRE COMPRIMIDO
Previsto.

p PERFORACIONES DE POZOS INGENIERIA CIVIL GEOTECNIA
)) Pozos de agua. '9' Pilotes y micropilotes. Fosas sépticas.
Jd' Pozos de absorcion. Estabilidad de terrenos. " Tierras Fisicas.
Pozos para invernaderos. Postes de alta tension.
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JUPITER
TREN DE RODAJE

El equipo de perforacion estd montado sobre orugas (superfi-
cies de la pista) que tienen 260 mm de ancho de via con rodi-
llos-guia de lubricaciéon permanente, rodillos y la rueda dentada

adecuada.

Max. Velocidad
Pendiente superable
Zapata Tipo

Anchura zapata
Distancia entre ejes
Presién sobre el suelo
Pista Oscilacién
Dispositivo de Viaje

N° de rodillos
Distancia libre al suelo

2.0km/h

55% sin compensacion
Garra simple

260 mm (10 ")

1640mm

0,54 kgf / cm2 (7,68 psi)
+ 10 grados

cada banda es impulsada
por un motor hidraulico

a través de la unidad

de reduccién de
engranajes planetarios
con el sistema de frenado
integrado.

5 (para cada banda)

260 mm

ELEVACION Y POSICIONAMIENTO DE LA PLUMA

Levantamiento de Pluma Central
Pluma Giratoria

Perforacién Inclinada

Perforacion Oscilante (horizontal)
Volcado de Broca

45° arriba, 20° abajo

45° derecha, 45° izquierda
75° (dos posiciones)

45° derecha, 45° izquierda
750mm

DISTANCIA PERFORACION HORIZONTAL

Altura Minima del Piso
Altura Maxima del Piso
Ancho Méaximo

860mm
2.600mm
1400mm

COMPRESOR DE AIRE (Recomendado)

Minimo
11.35m3/min (400 cfm) 17 m3/min (600 ¢fm)

Entrega de Aire Libre

Presion de Funcionamiento  10.5 kg/cm2 (150 psi)

Méximo

14 kg/cm2 (200 psi)

PESO Y DIMENSIONES
Longitud Total
Ancho Total
Altura Total
Peso Total

Estabilidad de taludes.
BARI Jupiter satisface sus requerimientos especiales y le provee la mejor solucién tecnolégica-econémica.
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2 01(999)-925-33-09
E-mail: ventas@exploswosasturlon com

5,200mm (17')
2,200mm (7 '2")
2,400mm (7 '9 ")
4,500kgs (9,920 Ib)
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CaIIe 15 No. 160 por 18 y 20 Fracc. Jardines Miraflores, C.P.97168, Mérida, Yucatan, México.




